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[bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc495927450]第1章  前言
杭州天意水泥制品有限公司于2004年成立于义蓬镇金泉村，从事水泥制品的生产。项目建成后形成年产水泥制品（空心砖）300万块的生产能力。目前项目实际产量为年产水泥制品（空心砖）300万块。
2009年8月企业委托化工部连云港设计研究院编制《杭州天意水泥制品有限公司建设项目环境影响登记表》，杭州市萧山区环境保护局于2004年9月1日对项目进行了审批。
根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等国家及浙江省有关规定，受杭州天意水泥制品有限公司委托，杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。2017年10月，我公司组织了该项目的现场监测及调查工作并编写了本报告。通过现场调查与监测，评价该项目废水、废气和噪声的排放及固废处置是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见的落实情况；检查排污口是否规范，提出存在问题及对策建议。


[bookmark: _Toc495927451]第2章  验收监测依据
[bookmark: _Toc4682][bookmark: _Toc27066][bookmark: _Toc16320][bookmark: _Toc27561][bookmark: _Toc7493][bookmark: _Toc31311][bookmark: _Toc11196][bookmark: _Toc15343][bookmark: _Toc4025][bookmark: _Toc19066][bookmark: _Toc16862][bookmark: _Toc8653_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14419][bookmark: _Toc9524][bookmark: _Toc8139][bookmark: _Toc6218][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc23352]二、验收监测依据
[bookmark: _Toc29226_WPSOffice_Level2]2.1 验收监测目的
1、检查项目的环保设施是否按环评和初步设计要求建设完成；
2、检查项目的污染治理是否达到项目环评、初步设计要求；污染物排放是否符合国家和和地方的污染物排放标准以及污染物总量控制指标的要求；
3、对项目各类环保设施的运行效果进行监测；
4、对企业环境保护管理工作进行检查，对项目的环保设施存在问题提出建议；
5、通过监测结果分析，指出存在问题并提出整改意见，为环境保护行政主管部门对该项目竣工环境保护验收提供科学依据。
[bookmark: _Toc8653_WPSOffice_Level2]2.2 编制依据
1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；
2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；
3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；
4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；
5、2009年8月企业委托化工部连云港设计研究院编制《杭州天意水泥制品有限公司建设项目环境影响登记表》，
6、杭州市萧山区环境保护局于2004年9月1日对项目进行了审批。
7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；
8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；


[bookmark: _Toc495927452][bookmark: _Toc27804]第3章  建设项目工程概况
[bookmark: _Toc495927453][bookmark: _Toc488238067][bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc468112297][bookmark: _Toc1077]3.1环境概况
本项目位于杭州市萧山区义蓬镇金泉村。厂界东侧为杭州恒耀新型建材有限公司，南侧隔空地为新塘线，西侧为民居，北侧隔道路为杭州翔和装饰有限公司。
[bookmark: _Toc495927454]3.2项目概况
3.2.1项目基本情况
项目名称：杭州天意水泥制品有限公司建设项目。
项目性质：新建项目。
建设规模：年产水泥制品（空心砖）300万块。
实际产量：年产水泥制品（空心砖）300万块。
建设地点：杭州市萧山区义蓬镇金泉村。
项目投资：总投资60万元，其中环保投资9.5万元。
环评单位：化工部连云港设计研究院有限公司。
审批部门：杭州市萧山区环境保护局。
3.2.2主要生产设备
项目主要生产设备见表3-1。
表3-1 主要生产设备汇总
	序号
	设备名称
	单位
	环评数量
	实际数量

	1
	搅拌机
	台
	1
	2

	2
	制砖机
	台
	1
	2


3.2.3主要原辅材料
项目主要原辅材料消耗情况见表3-2。
表3-2 主要原辅材料清单
	序号
	原辅材料
	单位
	设计用量
	实际用量

	1
	水泥
	吨/年
	1500
	1480

	2
	石粉
	吨/年
	6000
	5920

	3
	煤渣
	吨/年
	1000
	970


3.2.4生产工艺
生产工艺流程见图3-1。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\289336170\QQ\WinTemp\RichOle\62{$EM5)BJ_2ED1DR$0%B@S.png]
图3-1生产工艺流程及产污环节
工艺流程简介：
本项目生产工艺较为简单。水泥、石粉、煤渣等原材料经搅拌、成型、养护后即成成品。
[bookmark: _Toc10094][bookmark: _Toc495927455]3.3主要污染源、污染物及污染治理措施
3.3.1废水
本项目废水主要为员工生活污水。项目无生产性废水产生。
目前员工借用东侧杭州恒耀新型建材有限公司卫生设施，生活污水经化粪池预处理后纳入村级污水管网，由村里污水处理设施统一处理，达到相应标准后排放。
3.3.2废气
本项目废气主要为原料堆场及拌和过程产生的粉尘废气等。
水泥由原来人工拆包添加方式改为罐装螺旋进料，减少拆包时粉尘的产生，沙料堆场采用防尘网覆盖并定期洒水降尘，沙料含水率较高，另外，搅拌设备上方密封，安装有装置，搅拌过程中粉尘产生量较少，经加强车间通风后排放。
3.3.3噪声
项目噪声主要为搅拌机和制砖机等设备工作噪声。项目夜间不生产。
3.3.4固体废物
本项目产生的固体废物主要为水泥包装袋和员工生活垃圾等。
员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。水泥由原来人工拆包添加方式改为罐装螺旋进料，故无废包装材料产生。

[bookmark: _Toc495927456]第4章  环评批复意见
[bookmark: _Toc495927457]4.1环评批复意见
杭州市萧山区环境保护局《建设项目环境影响评价表审批件》主要内容如下：
杭州天意水泥制品有限公司位于萧山区义蓬镇金泉村，该项目为水泥制品生产，经研究，同意实施。要求项目实施过程中必须严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：
1、该项目生产过程中粉尘必须集中收集处理后达标排放，杜绝粉尘超标排放。
2、实行雨污分流，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方可排放。
3、采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，禁止夜间高噪声作业，严禁噪声扰民。
4、固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，禁止产生二次污染。
5、该项目不使用锅炉加热设备。
6、项目竣工后三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。


[bookmark: _Toc495927458]第5章  评价标准
[bookmark: _Toc495927459]5.1废气评价标准
废气排放参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，见表5-1。
表5-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	检测项目
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	1.0 mg/m3


[bookmark: _Toc495927460]5.2噪声评价标准
厂界环境噪声参考执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表5-2。
表5-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间

	2类
	60 dB(A)


[bookmark: _Toc6742]

[bookmark: _Toc495927461]第6章  验收监测内容
[bookmark: _Toc495927462][bookmark: _Toc456276981][bookmark: _Toc24341]6.1验收期间工况
验收监测期间气象参数符合监测要求，见表6-1；水泥制品（空心砖）生产负荷为87%～92%，产品生产满足生产负荷≥75%设计产量的监测工况要求，生产负荷见表6-2。
表6-1 验收监测期间气象参数测定结果
	日期
	风向
	风速 m/s
	气温 ℃
	大气压kPa
	天气状况

	2017年10月16日
	S
	1.00
	23.7
	100.2
	阴

	2017年10月17日
	S
	1.20
	24.3
	100.1
	阴


表6-2 验收监测期间生产负荷
	产品名称
	环评年设计
产量
	环评日设计
产量
	实际日产量

	
	
	
	10月16日
	负荷
	10月17日
	负荷

	水泥制品（空心砖）
	300万块
	1万块
	0.92万块
	92%
	0.87万块
	87%

	 注：企业年工作日300天。


[bookmark: _Toc495927463]6.2验收监测内容
[bookmark: _Toc24291]6.2.1废气监测内容
厂界无组织排放废气监测项目及频次见表6-3。
表6-3 厂界无组织排放废气监测内容
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	厂界上风向参照点（1个）、
下风向监控点（3个）
	颗粒物
	2017年10月16日、10月17日
各采样1个周期，每周期3次


[bookmark: _Toc371417009][bookmark: _Toc343195147]监测仪器：崂应2050大气采样仪、FA2004B电子天平
6.2.2噪声监测内容
厂界四周分别设1个噪声监测点，于2017年10月16日、10月17日昼间各检测1个周期，每周期1次。
监测仪器：AWA6228多功能声级计
废气、噪声监测点位见图6-l。
[image: ]
图6-1 废气、厂界噪声监测点位图
注：○为无组织废气采样点；▲为噪声检测点。
[bookmark: _Toc495927464][bookmark: _Toc456276982][bookmark: _Toc343195146][bookmark: _Toc371417010]6.3验收监测结果与评价
[bookmark: _Toc456276983]6.3.1废气监测结果与评价
6.3.1.1废气监测结果
厂界无组织排放废气监测结果见表6-4。
表6-4 厂界无组织排放废气浓度监测结果
	采样点
	检测项目
	检测结果
	标准
限值
	达标
情况

	
	
	第一周期
	第二周期
	
	

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	参照点001
	颗粒物
	0.328
	0.308
	0.328
	0.318
	0.307
	0.322
	1.0
	/

	监控点002
	颗粒物
	0.402
	0.437
	0.418
	0.412
	0.422
	0.420
	1.0
	达标

	监控点003
	颗粒物
	0.419
	0.417
	0.452
	0.415
	0.410
	0.422
	1.0
	达标

	监控点004
	颗粒物
	0.419
	0.453
	0.435
	0.398
	0.401
	0.385
	1.0
	达标

	 单位：废气排放浓度 mg/m3。


6.3.1.2废气监测结果分析
在监测日工况条件下，本项目厂界无组织排放颗粒物浓度达到参考标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
[bookmark: _Toc456276984]6.3.2噪声监测结果与评价
6.3.2.1噪声监测结果
厂界环境噪声监测结果见表6-5。
表6-5 厂界环境噪声监测结果
	检测点位
	检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	第一周期昼间
	第二周期昼间
	
	

	厂界1#
	56.1
	55.8
	60
	达标

	厂界2#
	55.6
	54.6
	60
	达标

	厂界3#
	56.8
	57.2
	60
	达标

	厂界4#
	59.6
	58.3
	60
	达标


6.3.2.2噪声监测结果分析
在监测日工况条件下，该项目昼间厂界环境噪声达到参考标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。


[bookmark: _Toc495927465]第7章  监测分析方法与质量保证
[bookmark: _Toc19383]监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表7-1。
表7-1 监测分析方法一览表
	序号
	监测项目
	分析方法
	方法标准号及来源
	类别

	1
	颗粒物
	重量法
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》
（GB/T 15432-1995）
	废气

	2
	厂界环境噪声
	声级计法
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	噪声




[bookmark: _Toc495927466]第8章  环境管理检查
[bookmark: _Toc8332][bookmark: _Toc495927467]8.1项目环境管理执行基本情况
[bookmark: _Toc24485]根据国家建设项目环境管理有关规定和浙江省环境保护厅的有关要求，杭州天意水泥制品有限公司在项目建设中履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。
项目实际总投资60万元，其中环保投资9.5万元，占实际总投资的15.8%，基本完成已建项目相关环保设施和措施的落实，环保设施在试生产过程中运行稳定。
[bookmark: _Toc495927468]8.2环评批复落实情况
环评批复要求的实际落实情况见表8-1。
表8-1 环评批复要求的实际落实情况
	项目
	环评批复要求
	实际落实情况

	废水
	实行雨污分流，综合污水必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后方可排放。
	目前员工借用东侧杭州恒耀新型建材有限公司卫生设施，生活污水经化粪池预处理后纳入村级污水管网，由村里污水处理设施统一处理，达到相应标准后排放。本次不监测。

	废气
	该项目生产过程中粉尘必须集中收集处理后达标排放，杜绝粉尘超标排放。
	水泥由原来人工拆包添加方式改为罐装螺旋进料，减少拆包时粉尘的产生，沙料堆场采用防尘网覆盖并定期洒水降尘，沙料含水率较高，另外，搅拌设备上方密封，安装有装置，搅拌过程中粉尘产生量较少，项目粉尘废气为无组织排放。监测日，厂界无组织排放颗粒物浓度达到参考标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

	噪声
	采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，禁止夜间高噪声作业，严禁噪声扰民。
	监测日，项目昼间厂界环境噪声达到参考标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	固废
	固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，禁止产生二次污染。
	员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。水泥由原来人工拆包添加方式改为罐装螺旋进料，故无废包装材料产生。


[bookmark: _Toc28389]

[bookmark: _Toc495927469]第9章  验收监测结论与建议
[bookmark: _Toc495927470][bookmark: _Toc19458]9.1验收监测结论
9.1.1环境保护执行情况
杭州天意水泥制品有限公司对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。固体废物按规定进行处置。
9.1.2废水评价结果
目前员工借用东侧杭州恒耀新型建材有限公司卫生设施，生活污水经化粪池预处理后纳入村级污水管网，由村里污水处理设施统一处理，达到相应标准后排放。
9.1.3废气监测结果
项目厂界无组织排放颗粒物浓度达到参考标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
9.1.4噪声监测结果
项目昼间厂界环境噪声符合参考标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
9.1.5固废评价结果
员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。水泥由原来人工拆包添加方式改为罐装螺旋进料，故无废包装材料产生。
[bookmark: _Toc495927471]9.2总结论
杭州天意水泥制品有限公司建设项目污染物排放指标达到相应标准的要求，基本落实了环评报告及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。
[bookmark: _Toc495927472]9.3建议
1、加强项目废水污染防治，保证废水达标排放；
2、加强项目废气污染防治，保证废气达标排放；
3、进一步加强环境保护设施的运行管理和维护，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放，防止事故性排放。
4、加强固体废物的储存管理，防止二次污染事故发生。
5、业主应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。
1

image1.png
K Be BmE

t 4
4 > NP
S I





image2.png
E

H g

RELb s

Hill

002

114 Oons

Ooos l

WEHEE

A
#

Ooor fA2¢

gL





