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一、项目概况
项目名称：杭州市奥体中心体育馆、游泳馆项目
建设单位：杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司
建设性质：新建
项目位置：本项目位于杭州市萧山区宁围街道钱江二路东侧、青年路南侧、钱江二路南侧，七甲河北岸

环境影响报告书编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

项目建设内容及规模：体育馆（容纳1.8万人，附设训练馆一座）、游泳馆（容纳6000人，内设标准比赛池和标准跳水池各一座）、地面商业（约2.66万平方米）、地面北侧停车场（约3万平方料，可停放车500辆机动车辆）、地下商业约（6.2万平方米）、地下停车库（约12万平方米，可提供3000个停车位）。总用地面积约22.79公倾，总建筑面积约40万平方米。项目总投资约30.795亿元。

2009年浙江省工业环保设计研究院为该项目编制了《杭州市奥体中心体育馆、游泳馆项目环境影响报告书》，2009年10月13日，该项目通过杭州市环境保护局审批，详见杭环评批[2009]0351号“杭州市环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见”。
验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，相关废水、废气等处理设施的建设已经落实到位，但目前尚未正式运行。
建设过程中未发生重大变动。

2021年2月我单位委托杭州希科检测技术有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我单位在此基础上编制了环保设施阶段性验收监测报告。
二、验收监测依据

《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月22日；

《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；
《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

6、《杭州市奥体中心体育馆、游泳馆项目环境影响报告书》，2009年；
7、杭环评批[2009]0351号“杭州市环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见”，2009年10月。
三、项目建设情况
3.1地理位置及周围环境

本项目位于杭州市宁围街道钱江二路东侧、青年路南侧、钱江二路南侧，七甲河北岸。项目用地的东南侧为杭州国际博览中心用地，西南侧隔七甲河为主体育场和网球中心区。
3.2工程概况
项目建设内容及规模：体育馆（容纳1.8万人，附设训练馆一座）、游泳馆（容纳6000人，内设标准比赛池和标准跳水池各一座）、地面商业（约2.66万平方米）、地面北侧停车场（约3万平方料，可停放车500辆机动车辆）、地下商业约（6.2万平方米）、地下停车库（约12万平方米，可提供3000个停车位）。总用地面积约22.79公倾，总建筑面积约40万平方米。项目总投资约20.702亿元。

3.3公用工程

①给水工程：本工程给水由市政给水管供给。

②排水工程：室内排水采用废水、污水分流；室外污水、雨水分流；粪便污水经化粪池，厨房废水经隔油池预处理后，与其他废水一并排入周边道路市政污水管网。

③供电：电源就近从电网引来，地下室设开闭电所和变压器站。
四、环境保护设施

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目废气为地下车库汽车尾气、厨房油烟废气、燃气锅炉烟气。

目前暂未运行，暂无废气产生。
已有的治理措施：油烟废气设有专用烟道；地下车库保证有良好的通风条件，车库排放的汽车尾气通过排烟系统将废气抽至楼层顶端高空排放。燃气锅炉烟气通过烟道高空排放。
（2）废水

本项目产生的废水主要为生活污水、厨房含油废水等。

目前暂未运行，暂无废水产生。
已有的治理措施：厕所污水经化粪池、厨房含油废水经隔油沉淀，混合其它废水一并纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目噪声主要来自于水泵、风机、油烟净化装置、空气源热泵机组、空调系统室外机等设备噪声地下车库车辆进出噪声，人员活动噪声以及广播噪声等。

已有的治理措施：地下车库出入口车道采用低噪音面层，设置限速禁鸣标志。选择低噪声设备，加强设备维护。水泵、风机等布置在地下层单独的吸隔声机房内，安装隔声减震设施。
（4）固废

本项目固废主要有生活垃圾、餐饮固废。

目前暂未运行，暂无固废产生。生活、餐饮垃圾分类挑选后，其中边角料，饮料罐等可回收的固体废弃物由废物回收公司收购后再生利用；其余固体废弃物和生活垃圾可由环卫部门每日清运，餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。
4.2 环保投资
本项目主要环保投资用于污水管网和收集系统；地下室汽车尾气排烟系统、油烟处理设施；固废收集、噪声、振动治理措施等。本项目费用概算如表4-1，总投资30.705亿元，其中环保投资约320万元，占总投资的0.104%。

表4-1   环保设备和治理投资估算

	项    目
	内容
	投资(万元)
	备注

	废气治理
	安装油烟抽排风系统、修建厨房排烟道
	60
	

	废水治理
	修建化粪池、污水管道等
	100
	

	噪声治理
	采取减振、隔音、消音等降噪措施
	150
	

	固体废弃物处置
	设置流动式垃圾箱
	10
	

	合计
	/
	320
	


4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-2。

表4-2 环评及批复要求落实情况

	项目
	环评及批复要求

杭环评批[2009]0351号
	实际落实情况

	项目选址与内容
	项目建设内容及规模：体育馆（容纳1.8万人，附设训练馆一座）、游泳馆（容纳6000人，内设标准比赛池和标准跳水池各一座）、地面商业（约2.66万平方米）、地面北侧停车场（约3万平方料，可停放车500辆机动车辆）、地下商业约（6.2万平方米）、地下停车库（约12万平方米，可提供3000个停车位）。总用地面积约22.79公倾，总建筑面积约40万平方米。项目总投资约20.702亿元。


	基本符合。

	废水
	排水系统采用室内污、废分流，室外雨、污分流。生活污水经化粪池、厨房含油废气经隔油池处理后，汇同其它废水一亲排放城市污水管网。雨水则进入雨水管网。
	已落实，未运行



	废气
	地下车库废气、燃气锅炉烟气和厨房油烟废气的上述排放口位置和高度须符合环评预测要求（详见环评报告：P12表2-4项目配套餐饮情况、P17相关章节），其中锅炉和厨房使用清洁能源，厨房油烟废气经处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准规定的相应规模控制限值，锅炉废气排放须达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中的规定的相关标准。项目设6850kw×3台和2000KW×2台燃气锅炉。
	未运行，但烟道等相关已落实。

	固体废弃物
	厨房产生的废弃食用油和食物残渣、厨房下脚料须实行“统一收集、集中处理、回收利用”
的原则，指定专人负责并须交具有专业资质的单位统一回收和处理。
	未运行

	噪声
	水泵房，风机房、冷冻机组、开闭所、锅炉房和变配电房均布置在下地层，并按隔声房的要求设计；机动车地下出入口位置、游泳池循环水各类设备的放置位置和冷却塔放置位置须符合环评预测中的要求，做好景观处理；油烟交货装置设在厨房内；锅炉泄爆口位于锅炉房正对地面的绿化带；所有设备均选用低噪声型号，并采用隔声、减振措施，有关噪声治理的内容须委托有资质的专业单位按标准实施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，沿交通干线一侧执行4a类标准。
	已落实。


五、环评中建议、结论及批复意见
5.1环评建议

建议地下车库设废气自动监测联动装置，一量地下车库汽车尾气超标，地下车库风机自动启动。

管理机构中设置环保管理部门或由专人负责场地内的环境管理和监管工作。加强环境保护宣传教育，提高全体员工的环保意识。

（3）建议建设单位委托开展奥体博览城规模环评。
5.2环评结论

杭州市奥体中心体育馆、游泳馆项目的建设符合城市规划，该项目建设的社会效益、经济效益是明显的，同时也带来一些环境问题，只要建设单位在开发建设和日常运行管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价所提出的环保要求和各项污染防治措施，切实执行建设项目的“三同时”制度，则本项目建设从环保角度分析是可行的。
5.3环评批复意见

见附件。

六、验收执行标准

6.1 噪声

场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准。 

表6-1  噪声排放标准[Leq:dB(A)]
	类  别
	昼间
	夜间
	备注

	2类
	≤60
	≤50
	

	4类
	≤70
	≤55
	沿路一侧


6.2 废水

项目未运行，暂无废水排放。

6.3 废气

项目未运行，暂无废气排放。

七、验收监测内容
7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

7.2 监测内容
根据本项目实际情况，对本项目周界环境噪声进行了监测。现未运行，无法监测废水、废气。

八、质量保证和质量控制
8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

	主要检测仪器设备
	AWA5688
多功能声级计

	评价依据
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准要求。


8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。

九、验收监测结果

9.1监测时项目情况

目前该项目已经建成、相关废水、废气等处理设施的建设已经基本落实到位，但目前本项目尚未正式运行。

9.2污染物排放监测结果
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表9-1 噪 声 检 测 结 果
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检测结果表明：本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准要求。
十、验收监测结论
10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市环境保护局出具的杭环评批[2009]0351号“杭州市环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见”，本项目阶段性环境保护验收监测结论如下：

（1）本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准要求。

（2）本项目相关烟道、管道均已按环评要求落实，但还未投入运行，故无法对废气、废水进行监测。

（3）生活垃圾由应做到分类收集、垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运，不产生二次污染。餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。
（4）总量控制

本项目废水排放主要来自生活污水。根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

 建设项目工程阶段性环境保护“三同时”阶段性验收登记表
编号：                                                                      审批经办人：

	建设项目
	项  目  名  称
	杭州市奥体中心体育馆、游泳馆项目
	建设地址
	杭州市宁围街道钱江二路东侧、青年路南侧、钱江二路南侧，七甲河北岸

	
	行  业  类  别
	 
	建设性质
	 ■新建      □技改   □扩建

	
	规模
	项目建设内容及规模：体育馆（容纳1.8万人，附设训练馆一座）、游泳馆（容纳6000人，内设标准比赛池和标准跳水池各一座）、地面商业（约2.66万平方米）、地面北侧停车场（约3万平方料，可停放车500辆机动车辆）、地下商业约（6.2万平方米）、地下停车库（约12万平方米，可提供3000个停车位）。总用地面积约22.79公倾，总建筑面积约40万平方米。项目总投资约20.702亿元。
	试运行日期
	/

	
	实际生产能力
	
	建设项目开工日期
	/

	
	投资总概算
	
	环保投资总概算（万元）
	
	所占比例（%）
	

	
	环评审批部门
	杭州市环境保护局
	批准文号
	杭环评批[2009]0351号
	批准时间
	2009.10.13

	
	初步设计审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环评验收审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位 
	杭州希科检测技术有限公司

	
	实际总投资
	30.705亿元
	实际环保投资（万元）
	320
	所占比例（%）
	0.104

	
	新增废水处理设施能力
	t/d
	新增废气处理设施能力
	Nm3/h
	年平均工作时
	

	建设单位
	杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司
	邮政编码
	
	联系电话
	15355027236
	环评单位
	浙江省工业环保设计研究院

	排放量及主要

污   染   物
	现有工程(已建+在建)
	本工程(拟建或调整变更)
	总体工程(已建+在建+拟建或调整变更)

	
	实际排放浓度(1)
	允许排放浓度(2)
	实际排放总量(3)
	核定排放总量(4)
	允许排放浓度(5)
	产生量

(6)
	自身削减量

(7)
	实际排

放总量(8)
	核定排放总量(9)
	“以新代老”削减量(10)
	区域平衡替代本工程削减量(11)
	实际排放总量(12)
	核定排放总量(13)
	排放增减量(14)

	废     水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	与项目有关其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)
4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年



